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Fóðurkerfi Íslandsbleikju
matfisk.

Hjalti Bogason

Verkefnið ,,Aukin samkeppnishæfni bleikjueldis í landeldisstöðvum”.
Vinnufundur á Hótel Hlíð 15.-16. mars 2012

Fóðurkerfi

• Öll fóðurkerfi Íslandsbleikju í
matfiskeldinu eru blásturskerfi.

• 2 kerfi eru á Vatnsleysu og stendur til
að bæta þar við 3 kerfinu.

• 4 kerfi eru á Stað.

• Öllum fóðurkerfum er stýrt frá
stjórnkerfi stöðvanna sem skila
skýrslum um fóðurnotkun á einstök
kör inn í eldisforrit stöðvanna en þar
eru haldnir fóðurlagerar fyrir
stöðvarnar.
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Fóðurgeymslur.

• Fóður þarf að verja fyrir veðri og
meindýrum. Það er því brýnt að koma
því í skjól sem fyrst eftir afhendingu.

• Fóður er afgreitt í 25kg pokum 600kg
sekkjum og 1000kg sekkjum. Stærstur
hluti fóðurnotkunarinnar er 1000kg
sekkir sem koma að jafnaði einu sinni
í viku.

• Megnið af sendingunni kemst á síló
við afhendingu en smærra fóðrið er
geymt innandyra.

Fóðurgeymslur.

• Stærra fóðrinu er komið fyrir í
sílóum 6 og 8 tonna. Stálsílóin eru
frá Helland og hafa reynst vel.

• Reynslan hefur sagt okkur að
betra er að hafa drifbúnaðinn
undir sílóinu og láta hann þrýsta
fóðrinu en láta gorminn draga og
hafa mótorinn þá inni. Fóðrun er
nákvæmari þannig og vandamál
með gormana eru ekki eins tíð.
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Fóðurkerfi millistöð Stað.

• Það sem geymt er innandyra er í
600kg sekkjum og eitthvað af
smáfóðri í sekkjum.

• Í seinni tíð er allt 3mm fóður í 600kg
sekkjum á Stað og notuð
rafmagnstalía til áhífinga, 1 poki í
senn.

• Þetta gefur betri yfirsýn yfir
fóðurnotkun sem er betra í smærra
fóðrinu.

Fóðurkerfi millistöð
Stað
Hefðbundið blásturskerfi . Stýrt af
stjórnkerfi stöðvarinnar.

Blásara hraðastýrt og lóðréttur deilir.

Sverleiki lagna 40mm.

Loftkælir er nauðsynlegur hluti
fóðurkerfissins. Bæði eru notaðir
vatnskælar og loftkælar (glussakælar
með viftu).
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Fóðrun Hreiðrinu Stað

Okkar reynsla er að hafa skotin ein lítil
og hægt er en þau eru í dag frá 25gr í
minnstu kerfunum til 320gr í stærri
kerfunum.

Einnig er haft eins langt á milli skota og
kerfin hafa tíma til.

Gefið 4 eða 6 sinnum á klukkustund.

Í Yfirbyggð ker er gjöf allan
sólarhringinn en eftir árstíma á útiker
þó alltaf mest á kvöldin.

Ekki eru notaðir fleiti en einn stútur í
hvert ker þar sem við teljum að þar
tapist tími í kerfinu sem betur er varið í
stöðvunartíma á milli skota.

Ekki er talið æskilegt að fara í þéttari
gjöf en 5 sekúntur á milli skota.

Fóðurkerfi Vatnsleysu.
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Fóðurdeilar Stað.

Deilum komið fyrir yfir kerjum til að minnka
vinnu við þrif!

Stálrör lögð að deilum og plast frá, á
beinakaflann að kerjum.

Fóðurlagnir.

Við fóðurkerfin eru lögð plaströr út í
ker, 40mm í minni kerfin og 63mm
og 75mm í stærri kerfin.

Það hefur verið talið betra að blása
fóðrinu í einum kökk en láta fóðrið
skoppa í lögnunum. Fóðrið eigi að
hafa minni snertiflöt við rörið
þannig.

Göt vilja koma á lagnir í beigjum og
er því reynt að leggja allar lagnir
sem beinast og nota stálrör í beigjur
þar sem því er hægt að koma við.
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Fóðurkerfi Stað

Fóðurlagnir lagðar beinar þar sem því er hægt að koma fyrir.

Fóðurlagnir lagðar úr stáli fara illa ef þær eru settar í jörð. Rörin tærast
utanfrá vegna hita blásturloftsins og þarf því að efnisverja eða einangra.

Fóðrun - eftirlit

Fóðurkerfin eru látin gefa í þeirri röð að
hægt er að ganga á eftir fóðurgjöfinni til
eftirlits.

Miðað er við að fiskur sýni töku og ef
starfsmaður sér ekki fiskinn éta getur hann
farið á frárennslin þar sem þau eru sýnileg
og athugað hvort fóður er sjáanlegt þar. Ef
fóður sést í frárennsli er kerið umsvifalaust
tekið úr fóðrun og leitað skýringa. Í
framhaldi er svo minnkað við þetta
einstaka ker ef truflun er ekki af öðrum
orsökum ss súrefni, mannaferðum, fugli
oþh.

Ekki er þörf á að gera miklar breytingar á
milli daga.
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Takk fyrir mig.


