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Fóður

 Fóður fyrir sjókvíar
 Flot í fóðrinu má ekki vera of mikið til að

koma í veg fyrir að það reki út úr kvínni áður
en fiskurinn nær því.

 Sjókvíar eru mun dýpri en kör og er þar
mikilvægt að fóðrið sökkvi tiltölulega hratt til
að dreifa því lóðrétt í kvínni.

 Fóður fyrir kör
 Í körum er e.t.v. kostur að hafa meira flot í

fóðrinu en almennt tíðkast í sjókvíaeldi.

 Fóðrið er þá lengur svífandi í vatnsmassanum,
dreifist yfir stærra svæði og er aðgengilegt
fyrir fiskinn í lengri tíma.

Sjókví

Kar

Fóðrun og karagerðir

 Straumur og dreifing fóðurs
 Straumur í hringlaga kari er meiri en í

lengdarstraumskari og fóðurkögglar því lengur
svífandi í vatnsmassanum og dreifist yfir stærra
svæði.

 Það er því meiri líkur á að fiskurinn éti fóðrið í
hringlaga kari áður en það sekkur til botns.

 Straumur og fóðurtap
 Í hringlaga kari berst fóður fljótt að frárennsli

og út úr karinu.

 Í lengdarstraumskari þar sem straumhraðinn er
lítill sekkur það fljótt til botns en það tekur
mun lengri tíma fyrir fóðrið að berast út úr
karinu

2-5 cm/s

10-15 cm/s

Hringlaga kar

Lengdarstraumskar
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Fóðrarar

 Snertifóðrarar

 Vélrænir fóðrarar

 Blástursfóðrarar

 Rafmagnsfóðrarar

 O.s.frv.

Snertifóðrarar
 Hvernig vinnur fóðrarinn?

 Þegar fiskurinn nemur við kúluna eða pinnann
hristist botnplatan og fóðurkögglar falla niður í
karið.

 Hugsunin er sú að fiskurinn fóðri sig sjálfur að
mettun.

 Í reynd getur yfirfóðrun átt sér stað ef fiskurinn er
mikið utan í pinnanum af öðrum ástæðum

 Einnig er snertifóðrari viðkvæmur fyrir
bylgjuhreyfingum sem geta komið fóðrun af stað.

 Notkun
 Snertifóðraðrar eru mikið notaðir í

regnbogasilungseldi en þeir reynast ekki vel í laxeldi
 Snertifóðrarar hafa einnig verið notaðir í bleikjueldi

hér á landi með góðum árangri, t.d. hjá
Kirkjubæjarbleikju og Hólalaxi.

(Lekang og Fjæra 1997).
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Snertifóðrari (frh.)

 Kostur

 Einfaldur og það þarf ekki rafmagn

 Ókostur

 Hætta á yfirfóðrun

 Afkastalítill

www.bopil.dk/00369/00572/

www.agk-kronawitter.de

Vélrænir fóðrarar

 Hér er um að ræða fóðrara sem
knúnir eru áfram af rafmagni.

 Eftirfarandi aðferðir eru notaðar
við fóðrunina:

 Punktfóðrun, enginn vélrænn
búnaður til að dreifa fóðrinu.

 Fóðrinu blásið eða þeytt í eina
ákveðna átt.

 Fóðrinu dreift í hring. www.betten-m.no
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Rafmagnsfóðrarar

www.betten-m.no

Blástursfóðrari

http://www.bopil.dk/00369/00572/
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Blástursfóðrarar

http://www.bopil.dk/00369/00572/

Fóðrarar – ekkert rafmagn

 Snertifóðrarar

 Dráttavél með fóðurdreifara

 Bíll með fóðurdreifara

 Fóðrari með sólarrafhlöðu

http://www.aquamaof.com/

http://www.agk-kronawitter.de
www.milaneseitalia.com/
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Fóðurkerfi fyrir sjókvíar

http://www.akvagroup.com/i

Eftirlit með fóðrun

 Eftirlit með umhverfisþáttum, s.s. súrefni

 Sjónmat, s.s. notkun myndavélar

 Söfnun á fóðurkögglum í frárennsli kars.

 Sjálfvirk eftirlit:

 Skynjari sem hafður er fyrir neðan fóðrara og
nemur það fóður sem fellur niður fyrir
fóðrunarsvæðið.

 Búnaður sem nemur atferli fisksins fyrir, við og
eftir fóðrun.

 Söfnunarbúnaður með skynjara sem nema það
fóður sem fiskurinn étur ekki og stöðvar
fóðrun.
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Umhverfisþættir og eftirlit

 Sjálfvirk stjórnun fóðrunar í kari

 Súrefni mælt í frárennsli og hægt á
fóðrun eða hún stoppuð ef of lág
gildi mældast

 Notað fyrir lítil kör –Væntanlega
mun erfiðara í stórum körum sem
hafa lítil vatnskipti

 Umhverfismælingar og
sjókvíaeldi

 Straumhraði

 Sjávarhiti

 Súrefni

www.arvotec.fi/

Dreifing á fóðri og eftirlit

 Fóðrinu dreift yfir stóran
flöt:
 Kosturinn er að allir fiskar

hafa betri aðgang af fóðrinu
 Ókosturinn getur verið að

erfiðara er fyrir skynjara að
nema yfirfóðrun.

 Fóðrinu dreift yfir lítinn flöt
 Kosturinn er að auðveldara

er að fanga allt fóður sem
fiskurinn étur ekki.

 Ókosturinn er að lítil dreifing
getur hugsanlega haft
neikvæð áhrif á
stærðardreifingu á fiskinum
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Eftirlit með fóðrun
- Sjónmat
 Sjónmat

 Þessari aðferð er hægt að skipta í eftirlit með fóðurtöku í
karinu sjálfu og í frárennsli.

 Byggist á mati þess sem fóðrar.
 Mikil yfirlega og ekki sinnt á álagstímum
 Sjónmat er því ekki góður valkostur í landeldisstöðvum.

 Eftirlit með frárennsli
 Auðvelt að fylgjast með því ef fóðurkögglar berast út úr

karinu út um frárennsli t.d. Íslandsbleikju á Stað.
 Gallinn við þessa aðferð er að allnokkur yfirfóðrun hefur

geta átt sér stað áður en fóðurkögglar fara að berast út um
frárennsli.

 Eftirlit í kari
 Gallinn við þessa aðferð er að erfitt getur verið að fylgjast

nákvæmlega með fóðurtökunni í vondum verðrum,
sérstaklega í djúpum körum.

Eftirlit með fóðrun
- Sjónmat

www.aq1systems.com

Neðansjávarmyndavélar
Í sjókvíaeldi er algengt að notaðar séu
neðansjávarmyndavélar í stórum kvíum.
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Eftirlit með fóðrun
- Söfnun á fóðri

 Söfnunarbúnaður – hringlaga kör

 Ein útgáfan er að nota hallandi rist við
frárennsli og fóðurkögglar sitja eftir og
vatn og saur fara niður í trektina.

 Þegar notaðar eru hvirfilskiljur við hvert
kar kemur fljótt í ljós þegar yfirfóðrun á
sér stað.

 Söfnunarbúnaður – Lengdarstraumskör

 Nota flotfóður sem gefið er í innrennslinu
og það fóður sem fiskurinn étur ekki er
safnað í yfirborði við frárennsli og dælt
aftur í innrennslið.

Eftirlit með fóðrun
- Skynjari í sjókví

 Skynjarar í sjókvíum

 Staðsettir fyrir neðan
fóðrarann og nema
fóðurköggla sem berast
of langt niður í kvína

 Einnig í notkun búnaður
sem bæði er með
skynjara og
neðansjávarmyndavél

http://www.akvagroup.com/i
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Eftirlit með fóðrun
- Skynjari í kari

 Skynjari í frárennsli

 Getur virkað í litlum körum með miklum
vatnskiptum og straumhraða

 Í stórum og þá sérstaklega straumlitlum körum
berast fóðurkögglar of seint til frárennslis.

 Skynjari inn í kari

 Besta aðferðin er að framkvæma eftirlitið eins
og í sjókvíaeldi, staðsetja skynjarann fyrir neðan
fóðrarann.

 Staðsetja skynjarann undan straumi til hliðar
við fóðrarann.

Eftirlit með fóðrun
- Trekt og skynjari

 Trekt undir fóðrara sem
safnar fóðri.

 Í botni trektar er slanga
sem dælir vatni og
fóðurkögglum upp í
fóðrara sem er með
skynjara og nemur það ef
yfirfóðrun á sér stað

 Trekt með skynjara í
botni

http://www.storvik.no/Default.asp
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Eftirlit með fóðrun
- Trekt og skynjari

www.aq1systems.com

Eftirlit með fóðrun
- Trekt og skynjari

Skynjari

Skynjari
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Eftirlit með fóðrun:
- Neðansjávarhljóðnemi

 Greinir fæðutöku hjá
fiskum með
neðansjávarhljóðupptöku.

 Þróaður fyrir tjarnareldi

 Væntanlega erfitt að nota
við mikinn þéttleika

www.aq1systems.com

Eftirlit með fóðrun:
- Mælingar og eftirlit á atferli fisksins

 Mæling á atferli fisksins með
fisksjá (dýptamæli)

 Þegar fóðrun á sér stað leitar
fiskurinn upp í yfirborð og
þegar þéttleiki fisks minnkar í
yfirborði er sjálfvirk fóðrun
stöðvun.

 Í sjókvíaeldi er þéttleiki almennt
lítill en í landeldisstöðvum með
bleikju er hann mun meiri og
því ekki víst að þessi tækni
henti.


