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AÐFERÐIR OG BÚNAÐUR VIÐ

HREINSUN Á ELDISKÖRUM

Valdimar Ingi Gunnarsson

Sjávarútvegsþjónustan ehf.

Verkefnið ,,Aukin samkeppnishæfni bleikjueldis í landeldisstöðvum”.
Vinnufundur á Hótel Hlíð 15.-16. mars 2012

EFNISYFIRLIT

 Hreinsa/þrífa sjaldan eða oft?

 Hvernig er best að halda gróðri í
lágmarki?

 Hvað getum við lært af sjókvíaeldi –
Hreinsun með háþrýstingi og
vakumsugu

 Hvernig er staðið að þrifum/hreinsun

 Hringlaga körum

 Lengdarstraumskörum
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ÞRÍFA SJALDAN EÐA OFT?

 Hve oft eru sjókvíar og eldiskör
hreinsuð?
 Það er hafður fiskur í sömu sjókví í 12-

18 mánuði eða jafnvel lengur

 Eldiskör eru þrifin eftir hverja tæmingu
einu sinni eða oftar á ári

 Erlendis er karið ekki tæmt í nokkur ár

 Hver er ávinningurinn að þrífa
sjaldan?
 Nýtir karið betur og minnkar vinnuálag.

 Hver er ókosturinn við að þrífa
sjaldan?
 Hugsanlega meiri sjúkdómaáhætta

HVERNIG ER BEST AÐ HALDA GRÓÐRI Í

LÁGMARKI

 Hafa alla fleti slétta og mál

 Það dregur úr gróðurvexti eftir því sem
straumhraðinn og þéttleiki af fiski er meiri.
 Fisklaus svæði safna bara skít og öðrum óhreinindum

 Byggja yfir körin eða setja þéttriðuð net
 Dregur úr gróðurvexti.

 Engin áhrif á sveppavöxt í landeldisstöðvum með
ferskvatn.

 Seltuinnihald eldisvatns
 Þari og annar sjávargróður sem festir sig á veggi og botn

kars er erfitt að ná af

 Vera með sjóblöndun til að koma í veg eða draga úr vexti á
þangi og þara

 Í ferskvatni er gróðurinn mun minni og lausari og því
auðveldara að hreinsa karið.
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HVAÐ GETUM VIÐ LÆRT AF SJÓKVÍAELDI?
- HREINSUN MEÐ HÁÞRÝSTINGI

 Nætur hreinsaðar jafnvel
einu sinn í mánuði

 Fyrirtæki sem sérhæfa sig í
hreinsun fara á milli
sjókvíaeldisstöðva og hreinsa
netpoka

www.akvagroup.co

HVAÐ GETUM VIÐ LÆRT AF SJÓKVÍAELDI?
- HREINSUN MEÐ HÁÞRÝSTINGI OG VAKUMSUGU

 Fjarstýrður hreinsibúnaður með
vakumsugu sem dælir í burtu
óhreinindum úr kvínni

http://www.micmarine.com.au/
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HREINSUN Á HRINGLAGA KÖRUM

 Botnskafa
 Þróuð var botnskafa til að hreinsa 2.000 m3 kör í

strandeldisstöð á Stað við Grindavík.
 Botnskafan er grind sem fest var í miðjurör og náði að

karavegg. Til að knýja áfram sköfuna voru notuð segl og
stærð þeirra ákvarðaðist af straumhraðanum í karinu
hverju sinni.

 Niður úr sköfunni hangir blýteinn sem dregst við botn
karsins og heldur honum hreinum.

 Ný tækni í eldiskörum?
 Er hægt að nota háþrýsti vakumsugu til að hreinsa veggi

og botn á hringlaga eldiskari?

HREINSUN Á LENGDARSTRAUMSKARI

 Auðveldara er að hreinsa
 lengdarstraumskar en hringlaga kar

– beinni fletir

 Búnaður
 Grindur sem notaðar eru niðri í

karinu skafa af óhreinindi af botni
og hliðum

 Þróaðir hafa verið vélrænir burstar
til hreinsa botninn

 Notaðar eru vakumsugur og aðrar
sugur til að hreinsa karið - Minnka
m.a. sníkjudýraálag

 Af hverju lærum við ekki af
sjókvíaeldi? –
 Notum fjarstýrða

háþrýstingshreinsibúnað sem sogar
og dælir óhreinindin út úr karinu

www.milaneseitalia.com


